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F.F.Group 
Minőségi szerszámgépek 
 
CSC 3,6V EASY 
 
41312 - Akkumulátoros csavarhúzó gép 
 
ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK  
FIGYELEM: Olvassa el az alábbi összes utasítást. Az itt felsorolt utasítások elolvasásának 
elmulasztása áramütéshez, tűz keletkezéséhez és/vagy súlyos személyi sérüléshez vezethet. Az 
utasításokban említett „elektromos kisgép” kifejezés alatt mindenfajta hálózati áramról működtetett 
(vezetékes) vagy akkumulátorról működtetett (vezeték nélküli), gépi meghajtású szerszám 
értendő. 
 
A MUNKAVÉGZÉS KÖRNYEZETE 

 Tartsa tisztán a munkaterületet, és gondoskodjon annak jó megvilágításáról. A rendetlen, 
sötét munkaterület kihívja a sérülésveszélyt. 

 Tilos az elektromos kisgépeket robbanásveszélyes környezetben, azaz gyúlékony 
folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében működtetni. Az elektromos kisgépek szikráznak, 
amitől könnyen meggyulladhat a por vagy gáz. 

 Az elektromos kisgép működtetése közben tartsa távol a gyermekeket és bámészkodókat. 
A figyelemelterelő tényezők hatására a gépkezelő könnyen elveszítheti uralmát a gép fölött. 

 
ELEKTROMOS BIZTONSÁG  

 Az elektromos kisgép csatlakozódugaszának bele kell illenie a hálózati aljzatba. Tilos a 
csatlakozódugaszt bármilyen módon átalakítani. A földelt elektromos kisgépekhez nem 
szabad adaptert használni. Az átalakítatlan csatlakozódugaszok és hozzájuk illeszkedő 
hálózati aljzatok használatával csökkenthető az áramütésveszély. 

 Kerülje a földelt felületek – pl. csövek, hősugárzók, tűzhelyek és hűtőszekrények – testi 
érintését. Az emberi test földelése esetén fokozódik az áramütés kockázata. 

 Tilos az elektromos kisgépet eső vagy nedvesség hatásának kitenni. Ha az elektromos 
kisgép belsejébe víz kerül, az fokozza az áramütés veszélyét. 

 A csatlakozózsinórral nem szabad rosszul bánni. Tilos a gépet a csatlakozózsinórjánál fogva 
vinni vagy húzni, illetve a gépet a zsinór rángatásával leoldani a csatlakozóaljzatról. Óvja a 
csatlakozózsinórt a hőtől, az olajszennyeződéstől, az éles peremektől és a mozgó 
alkatrészek közelségétől. A sérült vagy összegubancolódott csatlakozózsinór használata 
fokozza az áramütésveszélyt. 

 Elektromos kisgépek kültérben történő üzemeltetéséhez csak kültéri használatra alkalmas 
hosszabbító zsinórt szabad használni. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító zsinór 
alkalmazása csökkenti az áramütésveszélyt. 

 Ha elkerülhetetlen, hogy nedves helyen használja az elektromos kisgépet, 
használjon hozzá áramvédő készülék által védett áramellátást. Az áramvédő 
készülék csökkenti az áramütés kockázatát. 

 
SZEMÉLYI BIZTONSÁG  

 Elektromos kisgépek működtetése közben mindig legyen éber, figyeljen oda arra, amit csinál, 
és használja a józan eszét. Ne használjon elektromos kisgépeket, ha fáradt, illetve amikor 
kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos kisgépek üzemeltetésekor 
egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez vezethet. 

 Használjon védőfelszereléseket. Kisgépek használatakor mindig viseljen védőszemüveget. 
A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések – úgymint porvédő maszk, 
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csúszásmentes védőlábbeli, kemény védősisak vagy fülvédő – csökkenti a személyi sérülés 
kockázatát. 

 Kerülje az elektromos kisgép véletlenszerű beindítását. A hálózathoz történő csatlakoztatás 
előtt győződjön meg a gép kikapcsolt állapotáról. Ha ujjával a kapcsolón viszi az elektromos 
kisgépet egyik helyről a másikra, vagy a kapcsoló BE állásában csatlakoztatja a hálózati 
aljzathoz, könnyen balesetet szenvedhet. 

 Mielőtt bekapcsolná az elektromos kisgépet, távolítsa el belőle a beállító és csavarkulcsokat. 
Ha egy csavarkulcs valamelyik forgó alkatrészhez erősítve benne marad az elektromos 
kisgépben, az személyi sérüléshez vezethet. 

 Ne nyújtózzon túl messzire. Mindig ügyeljen arra, hogy szilárd alapzaton álljon, és 
megőrizhesse az egyensúlyát. Ezáltal váratlan helyzetekben könnyebben uralma alatt 
tarthatja az elektromos kisgépet. 

 Viseljen megfelelő ruházatot. Nem szabad bő ruhát vagy ékszereket viselni. Ügyeljen arra, 
hogy a haja, ruházata és kesztyűje ne kerüljön a mozgó alkatrészek közelébe. A bő ruha, 
ékszer vagy hosszú haj könnyen beakadhat a mozgó alkatrészek közé. 

 Ha a gép fel van szerelve porelszívó vagy porleválasztó berendezés csatlakoztatására 
szolgáló csőcsonkkal, gondoskodjon ilyen berendezés csatlakoztatásáról és 
rendeltetésszerű használatáról. Az ilyen eszközök használata mérsékeli a porral 
kapcsolatos veszélyeket. 

 
AZ ELEKTROMOS KISGÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA  

 Ne erőltesse az elektromos kisgépet. Mindig a konkrét alkalmazásnak megfelelő elektromos 
kisgépet válassza. A rendeltetésszerű sebességgel használt és az alkalmazásnak 
megfelelően kiválasztott elektromos kisgép jobban és biztonságosabban végzi el a 
munkafeladatot. 

 Nem szabad használni azt az elektromos kisgépet, amelyet a kapcsolója nem képes ki- és 
bekapcsolni. A kapcsolójával nem vezérelhető elektromos kisgép használata veszélyes. Az 
ilyen kisgépet meg kell javíttatni. 

 Mielőtt az elektromos kisgépen bármiféle beszabályozást végezne, tartozékokat cserélne 
benne, vagy használaton kívül helyezné, húzza ki a gép csatlakozózsinórját a hálózati 
aljzatból és/vagy vegye ki az akkumulátoregységet a gépből. Ezek a biztonsági 
óvintézkedések csökkentik az elektromos kisgép véletlenszerű beindításának kockázatát. 

 A használaton kívüli elektromos kisgépeket tartsa gyermekek számára hozzáférhetetlen 
helyen, és ne engedje olyan személyeknek használni, akik a gépet vagy ezeket az 
utasításokat nem ismerik. Avatatlan kezekben az elektromos kisgépek veszélyesek. 

 Gondosan tartsa karban az elektromos kisgépeket. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek 
helyzetbeállítását és akadálytalan mozgását; ellenőrizze, hogy nincs-e törött alkatrész; 
továbbá ellenőrizzen minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos kisgép 
működését. Használatbavétel előtt javíttassa meg a sérült elektromos kisgépet. Az 
elektromos kisgépek elégtelen karbantartása számos balesetet okoz. 

 Tartsa a vágásra szolgáló szerszámokat és gépeket megélezve és tisztán. A megfelelően 
karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágóberendezések használatakor kisebb a 
szerszám elakadásának valószínűsége, és könnyebb irányítani a gépet. 

 Az elektromos kisgépet, annak tartozékait és szerszámait mindig a jelen utasításokkal 
összhangban és az adott géptípus rendeltetésének megfelelő módon használja, figyelembe 
véve a munkavégzési körülményeket és az elvégzendő munkafeladatot is. Az elektromos 
kisgép nem rendeltetésszerű felhasználása veszélyhelyzetek kialakulását eredményezheti. 

 
AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA 

 Csak a gyártó által biztosított akkumulátortöltővel töltse az akkumulátort. Ha az 
akkumulátortöltő csak egy bizonyos akkumulátortípus töltésére alkalmas, 
másfajta akkumulátor töltése tüzet okozhat. 
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 Az elektromos kisgépet csak speciálisan hozzá gyártott akkumulátorral 
használjuk. Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat. 

 Ha nincs használatban, az akkumulátort tartsuk távol más fémtárgyaktól (pl. 
gémkapocs, érme, kulcs, szög, csavar vagy más kis fémtárgyak), amik 
összeköthetik az érintkezőit. A keletkező rövidzárlat tüzet okozhat. 

 Rossz körülmények esetén folyadék folyhat ki az akkumulátorból; kerülje a 
folyadékkal történő érintkezést. Ha véletlenül mégis érintkezne vele, öblítse le 
vízzel. Ha a folyadék szembe kerülne, a vízzel való leöblítésen kívül forduljon 
orvoshoz. Az akkumulátorból kifolyó folyadék irritációt vagy égési sérülést 
okozhat. 

 
JAVÍTÁS 
Elektromos kisgépeit mindig szakemberrel, és kizárólag az eredetivel azonos típusú 
cserealkatrészek felhasználásával javíttassa. Ez biztosítja az elektromos kisgépek 
biztonságos voltának megorzését. 
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ GÉPHEZ 

 A munkaterületen hagyott csavarok, szögek és más apró tárgyak károkat 
okozhatnak; a károk elkerülése érdekében távolítsa el ezeket, mielőtt elkezdi a 
munkát. 

 Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e az akkumulátortöltő 
adattábláján feltüntetett feszültséggel. 

 Azonnal kapcsolja ki az elektromos kisgépet, ha elakad a munkadarabban. 
Készüljön fel arra, hogy a nagy forgatónyomaték miatt a kisgép hátrarúghat. A 
kisgép elakad, ha: 
• túlterhelik  
• elakad a munkadarabban. 

 Csak olyan tartozékokat használjon, amik a megengedett sebességtartományon 
belül vannak – a kisgép maximális üresjárati sebességét tekintve. 

 A kisgépet és a töltőt nem használhatják gyerekek, illetve csökkent 
mozgásképességű, érzékszervi károsodott és mentálisan beteg személyek, 
valamint olyanok, akiknek nincs hozzá kellő tapasztalatuk vagy szakértelmük, 
kivéve, ha egy értük felelős személy felügyeli őket vagy instrukciókat adott nekik 
a kisgép/töltő használatára vonatkozóan. 

 Győződjön meg róla, hogy gyerekek nem játszanak a kisgéppel/töltővel. 
 Erősen markolja meg a kisgépet. Hirtelen léphet föl nagy forgatónyomaték, 

miközben kicsavar vagy behajt egy csavart. 
 Rögzítse a munkadarabot (lefogó készülékkel vagy satuval, ami erősebben 

fogja, mintha kézzel fognánk). 
 Olyan munkaműveletetek végzésekor, melyeknél a vágógép rejtett vezetékbe 

vagy saját csatlakozózsinórjába ütközhet, a gépet a szigetelt markolási 
felületeknél fogva kell tartani. Feszültség alatt álló vezetékek érintésekor 
ugyanis a gép szabadon álló fém alkatrészei is feszültség alá kerülnek, amitől 
áramütés éri a gép kezelőjét. 

 Mielőtt leteszi a kisgépet, mindig várja meg, amíg teljesen leáll. Ellenkező 
esetben a kisgép elakadhat, és elveszíthetjük az uralmat fölötte. 

 
INSTRUCTIONS FOR CHARGERS AND BATTERIES 
 
AKKUMULÁTOROKKAL ÉS AKKUMULÁTORTÖLTŐKKEL KAPCSOLATOS 
INSTRUKCIÓK 
1. AKKUMULÁTORTÖLTŐK 
Töltés előtt olvassa el az útmutatót. 
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a. A töltőket beltéri használatra tervezték.  
b. Ne érje eső. 
 
2. AKKUMULÁTOR 
a. Az akkumulátort a kiselejtezés előtt ki kell venni a készülékből. 
b. A készüléket ki kell húzni a hálózatból, amikor kiveszik belőle az akkumulátort. 
c. Az akkumulátort biztonságosan kell kezelni. 
d. Ne használjon nem-tölthető akkumulátorokat. 
e. Ne törje szét, nyissa fel vagy égesse meg az akkumulátort. Az akkumulátorban 
okozhatnak károkat bizonyos anyagok. 
f. Tűz esetén oltáshoz CO2 száraz kémiai oltóanyagot használjon. 
g. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek (>45°C), mert a cellák 
károsodhatnak. 
h. Az akkumulátort állandó áramon kell tölteni, állandó feszültségű transzformátorral. 
i. Töltse föl rendszeresen az akkumulátorokat 5°C-45°C közötti hőmérsékleten az 
ehhez speciálisan gyártott töltővel. 
j. Az akkumulátorokat száraz, jól szellőző helyen tárolja 10°C-30°C közötti 
hőmérsékleten. 
k. Ne használja az akkumulátort, ha 5°C-on vagy annál hidegebb helyen tárolták. 
Töltés vagy használat előtt tegye szobahőmérsékletű helyre, hogy „normalizálódjon”. 
l. A kiselejtezésre szánt akkumulátort vegye ki a készülékből, és kezelje külön, mert 
az elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó EU-s irányelv hatálya alá 
tartozik. Szigetelje az érintkezőket szigetelőszalaggal, hogy megelőzze a 
rövidzárlatot, ami tüzet vagy robbanást okozhat. 
 
ELEKTROMOS HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS 
Győződjön meg róla, hogy a kisgép adattábláján olvasható tápfeszültség információ 
kompatibilis a csatlakoztatni kívánt hálózati feszültséggel. 
Ez a készülék II-es osztályozási besorolású*, és olyan hálózatra csatlakoztatható, 
amely megfelel a készülék adattábláján szereplő részletes leírásnak, és kompatibilis a 
hozzá gyártott csatlakozódugasszal. Ha hosszabbító zsinórra van szükség, használjon 
hitelesített és kompatibilis hosszabbító zsinórt, ami alkalmas ehhez a készülékhez. 
Kövesse a hosszabbító zsinórhoz mellékelt útmutató utasításait. 

*Duplán szigetelt: Ennek a terméknek nem kell földelési kapcsolat, mert 
kiegészítő szigeteléssel rendelkezik, amely az alapszigetelés hibája esetén is 
véd az áramütés ellen. 

 
LÍTIUMION-ADATLAP 

 Rendeltetésszerű használat esetén ez az anyag veszélytelen az egészségre. Ha 
véletlenül kiszivárog az akkumulátorból, meg kell akadályozni a szétterjedését, 
hogy ne szennyezzük a folyókat és csatornákat. 

 A lítium-mangán, lítium-kobalt és lítium sók szerves elektrolit oldatok (nem-vizes 
folyadékok). 

 Veszélyes bomlás: normál működés esetén kizárt ennek a lehetősége. Ha a 
cella megtörik, hidrogén-fluorid és szén-monoxid szabadulhat föl. 

 
TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK 
 
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
Ez az akkumulátoros csavarhúzó ideálisan használható sík bútorlapok 
összecsavarozására. Csak otthoni használatra szánt termék! Bármilyen más 
felhasználás rendeltetésellenes. 
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MŰSZAKI ADATOK 
Cikkszám  41312 
Modell  CSC 3.6V EASY 
Maximális forgatónyomaték Nm 4 
Fordulatszám (üresjárati) min-1 180 
Szerszámtartó  1/4" female Hex. 
Tömeg kg 0,41 
Védettségi osztály Duplán szigetelt / II 
Hangkibocsátási értékek, EN 60745-1 által meghatározva 
A termék tipikus A-súlyú hangszintjei: 
Hangnyomásszint dB(A) 64,8 
Hangerőszint dB(A) 75,8 
K bizonytalanság dB 3 
Rezgés összérték ah (háromtengelyű vektorösszeg) és K bizonytalanság, EN 
60745-1 által meghatározva 
Rezgésszint 
ah m/s2 1,95 
K m/s2 1,5 
Akkumulátor: 
Típus  Li-Ion 
Feszültség V 3,6 
Kapacitás Ah 1,5 
Töltő: 
Névleges feszültség V 100-240 
Névleges frekvencia Hz 50/60 
Névleges D.C. kimeneti feszültség V DC 5 
Névleges D.C. kimeneti áramerősség A 0,3 

 
AZONOSÍTÁS 
1. Led állapotjelző 
2. Előre/hátra beállító  
3. Töltő csatlakozó foglalat 
4. Forgatónyomatékgyűrű 
5. Kioldó kapcsoló 
6. 1/4" hatszög alakú anyacsavarhúzó 
7. Akku töltöttségszint-tesztelő gomb 
8. Akku töltöttségszint-jelző fények 
9. Markolatkioldó gomb 
10. Hordozópánt 
 
KICSOMAGOLÁS ÉS ELLENŐRZÉS 
 
CSOMAGOLÁS 
Óvatosan vegye ki a csavarhúzót a csomagolásból, és vizsgálja meg, hogy van-e rajta 
sérülés nyoma, ami a szállítás latt történhetett. Vegye ki a csomag tartalmát, és nézze 
meg, hogy minden rész megvan-e, amit lent bemutattunk. Ha bármely rész hiányzik 
vagy megsérült, keresse meg az Ügyfélszolgálatunkat, és ne próbálja meg használni a 
gépet. A csomagolóanyagot tartsa meg legalább a garanciaidő végéig: arra az esetre, 
ha vissza kellene küldeni javításra. Figyelem! A csomagolóanyag egy része káros 
lehet a gyerekeknek. Ne hagyja ezeket úgy, hogy gyerekek elérjék. Ha ezeket ki kell 
dobni, győződjön meg arról, hogy megfelelően kezelik; a helyi szabályoknak 
megfelelően. 
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MI VAN A DOBOZBAN 
A csavarhúzón kívül vannak olyan részek, amik nincsenek hozzászerelve. 
• (11) transzformátor töltője 
• (12) Belső tárolórekesz, ami az alábbi válogatott csavarhúzó fejeket tartalmazza: 
 
Típus Darabok 25mm hosszú 1/4" hatszög csavarhúzó fejek mérete 
 x5 mm 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0   
 x4 No. 0 1 2 3    
 x4 No. 0 1 2 3    
 x6 T 10 15 20 25 30 40  
 x7 T 10 15 20 25 30 35 40 
 x7 mm 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0 
 x5 IP 10 15 20 25 30   
 x3 mm 6.0 8.0 10.0     
 x4 No. 1 2 3 4    
 x4 S 0 1 2 3    
 x4 No. 4 6 8 10    
 x1 M 8       
 x1 1/4" hatszög mégneses fejtartó 

 
ALAP AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ MŰVELETEK 
AKKUMULÁTORTÖLTÉS 

i. Dugja a transzformátor jack dugóját (11.1) a töltő aljzatába (3)  
ii. Dugja a töltőt (11) a hálózatba. 

Figyelem: a teljes töltési időszak alatt (kb. 5 óra) az akkutöltöttségi-szint jelző LED-
ek (7) fokozatosan váltanak piros fényről zöldre, mutatva az alacsonytól a teljes 
töltöttségi szintig. Használat előtt vagy közben nyomja meg az akkumulátorszint-
tesztelő gombot (8), hogy felmérje a töltöttségi szintet. A jelzőfény (7) pirosan világít, 
ha sürgősen kell tölteni, pirosan/borostyánszínűen, ha közepes a töltöttségi szint, és 
zölden, ha teljesen fel van töltve. A líthiumion-cellákat érdemes gyakrabban kisebb 
adagokban feltölteni. A líthiumion-technológia „könnyűsúlyú” és kompakt a 
megnövekedett kapacitás miatt, szemben más akkumulátorok kémiai felépítésével. 
A líthiumion-celláknek nincs ’memóriahatása’, és hosszú élettartamúak, kimagasló 
mélymerülési teljesítménnyel. A líthiumion-cellák kapacitást veszítenek vagy thermális 
felszabadulás történik, ha túltöltjük, és degradálódnak, ha engedjük a mélymerülést, 
de ezek a helyzetek általában nem következhetnek be a komplex áramkör miatt, amit 
beépítettek ebbe a termékbe. A töltést olyan környezetben kell végrehajtani, ahol a 
hőmérséklet 5°C és 45°C között van, a mellékelt transzformátorral. A túlmelegedés 
elkerülése érdekében ne takarja le a transzformátort. Figyelem: ha a kábel sérült, 
vagy az önmagát nem resettelő védőeszköz aktiválásra kerül rövidzárlat vagy 
túlterhelés miatt, a transzformátort le kell selejtezni. A csereterméknek ugyanazzal a 
specifikációval, dizájnnal és alkalmazhatósággal kell rendelkeznie. 
 
ELŐRE/HÁTRA KIVÁLASZTÓ 
A csavarhúzó aktiválásához nyomja meg a kioldó kapcsolót (5). A fejtartó 
forgásirányának megváltoztatásához: 

i. Állítsa meg a csavarhúzót, és nyomja meg a kapcsolót (2). Ha az iránykapcsoló 
balra áll, a fejtartó az óra járásával egyező irányba fog forogni. Ha jobbra áll, 
akkor az óra járásával ellentétes irányba for forogni. Működtetés előtt 
ellenőrizze, hogy a kapcsoló a kívánt pozícióban van-e. Ne változtassa meg a 
forgásirányt addig, amíg a fejtartó teljesen le nem áll. 
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ii. Ha a csavarhúzó használaton kívül van, állítsa az iránykapcsolót semleges 
pizícióba (középállás), és ezzel lezárja a kioldó kapcsolót. 

 
FEJEK BEHELYEZÉSE 
Helyezze a megfelelő fejet, ami illeszkedik a szándékolt alkalmazáshoz, a female hex. 
fejtartóba (6). Figyelem: az eszközbe csak 6.35mm (1/4") hex. fejek helyezhetők. A 
csavarfej elcsúszása és rongálódása elkerülése érdekében válasszon olyan fejet, ami 
illik a csavarfej méretéhez és mintájához. A csavarhúzó fejek fogyóeszközök. Cserélje 
ki az elhasználódott csavarhúzó fejet, hogy elkerülje a csavarfej rongálódását vagy 
elcsúszását, amikor használja az eszközt. 
 
A MARKOLAT BEÁLLÍTÁSA 
Az általános pisztolyfogáson kívül a csavarhúzót lehet hajlítottan is fogni, és így el 
lehet vele érni nehezen hozzáférhető helyeket is. A markolat pozíciójának 
megváltoztatásához, nyomja le a markolat kioldógombját (9), és csavarja el a 
markolatot 180°-kal addig, amíg bepattan a helyére. 
 
KARBANTARTÁS 
Ehhez a termékhez nincsenek cserealkatrészek és karbantartandó részek. 
 
KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
Noha az eszköz kis méretű, mégis gondosan kell kezelni és fölemelni. Ha elejti, a gép 
pontatlan lesz, és akár személyi sérülés is történhet. A gép nem játék, és gondosan 
kell használni. A környezet negatív hatással lesz a működésére, ha nem óvatos vele. 
Ha nedves a levegő, az alkatrészek rozsdásodnak. Ha a gépet nem védjük a portól és 
törmeléktől, az alkatrészek elakadnak: ha nem tisztítjuk és tartjuk karban megfelelően 
és rendszeresen, a gép nem fog jól működni. 
 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
Hasznosítsa újra a nyersanyagokat, ahelyett, hogy hulladékként kezelné. A gép, az 
alkatrészek és a csomagolás szelektíven gyűjtendő a környezet védelme érdekében. A 
műanyag alkatrészeket felcímkéztük, hogy kategóriák szerint lehessen őket gyűjteni. 
 
SZIMBÓLUMOK JEGYZÉKE 

 Dupla szigetelés 
 Csak beltéri használatra. Ne tegye ki esőnek. 
 A sérülések kockázatának csökkentéséért a használó olvassa el és értse meg 

ezt az útmutatót, mielőtt használja ezt a terméket. 
 Megfelel a releváns biztonsági standardoknak. 

 
GARANCIA 
A termékre a helyi és országspecikifus szabályok alapján van garancia, ami az első 
vásárlás napjától érvényes. A normál használaton kívüli kopás és károsodás, 
túlterhelés és nem megfelelő használat kívül esik a garanciális jogokon. Panasz 
esetén kérjük, hogy küldje el a gépet teljesen összeszerelve a kereskedőjéhez vagy 
az elektromos kisgépek szervizközpontjába. 
 
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 Kizárólagos felelősséggel kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az alábbi 
standardoknak vagy standardizált dokumentumoknak: EN 55014-1, EN 550142, 
EN 60745-1, EN 60745-2-2 összhangban a 2014/30/EU, 2006/42/EC direktívák 
előírásaival. 
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 Technikai file itt elérhető: FF GROUP TOOL INDUSTRIES S.A., 19300, 
Aspropyrgos-Görögország 

 
Loudovikos Tsirigiotis  
Műveletek és mérnökség 
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